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670 mm

YUksek Modul Verimliligi (>18%)

Dusuk Isima Altinda YUksek Performans

Tuz Sisi ve Amonyak Dayanimi

3800 Pa Ruzgar YUkU / 5400 Pa Kar YUk Dayanimi
YUksek Sicaklik Altinda DUsuk Gug Kaybi %80,7

10 Yil Uriin Garantisi, 25 Yil Performans Garantisi

1480 mm

800 mm

]

www.elizler.com

30 mm

Fs PSM 180M
PSM 185M

%100
%97,5

Gu¢ Performansi (% Watt)

10 yil - %90+
25 yil - %80+
%90

1 12 25
Zaman (Yil)

Optimum Galisma Voltaiji (Vi) 199V 20,04V

Acik Devre Voltaji (Vo) 23,22V 25,23V

Maksimum Gug STK* (Pray) 180 W 185 W

Maksimum sistem Voltaij 1000 vV DC (IEC) / 600V DC (UL)

Hucre Sayisi 36 (4x9)

Agirhk 10.8 kg

Cergeve Anodize edilmig Aliminyum

Cikis Kablosu TUV 1x4 mm?, Length 900 mm

Nominal Caligma Hucre Sicaklig 45+2°C

Vo Sicaklik Katsayisi -0.33 %/°C

STC : Isinim: lOOOW!mQ, modul sicakhgi 25°C, AM = 1.5

Pantec Solar, Elizler Enerji markasidir. Tim haklari sakhidir.

” Elizler Danigmanlik ingaat Enerji Sanayi ve Tic.Ltd.Sti.
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